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Technische Daten

RX19E5001A01-K

Das Funkmodul RX19 wird für die Funkvernetzung von bis 
zu 32 Rauchwarnmeldern des Typs Ei650W und Ei650iW, 
der Firma Ei Electronics GmbH eingesetzt.
Die Module werden hierfür einfach in die Rauchmelder 
eingesteckt und leiten anschließend alle Alarme und Sta-
tusmeldungen im gesamten System weiter.
Das RX19-Modul verfügt über eine eigene Batterie, um die 
Batterie des Rauchmelders nicht zu belasten.
Zusätzlich wird im Alarmfall von allen vernetzten RX19-
Modulen ein identisches Easywave-Telegramm ausgesen-
det, welches in beliebige Easywave-Empfänger eingelernt 
werden kann. So können im Brandfall z. B. die Beleuch-
tung, eine akustische Alarmierung oder auch Rollläden 
angesteuert werden.

RX19  Funkmodul 
für Ei-Rauchmelder Ei650(i)W

Kompatibel zu Ei650W
Ei650iW 

Codierung Easywave
Frequenz 868,30 MHz / 868,540 MHz
Vernetzung 32 Geräte (max. 12 Warnmelder empfohlen)
Reichweite typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung 3V-Lithium-Batterie (fest eingebaut)
Batterielebensdauer 10 Jahre
Betriebstemperatur 0 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeit 15 % - 95 % relative Luftfeuchte

(keine Betauung)
Abmessungen (B/L) 30/59 mm, RM 2,54 mm, Stiftlänge 8,2 mm

Ausführungen
Produktnummer Beschreibung

RX19E5001A01-K Funkmodul, Easywave, Erweiterung für Ei-Rauchmelder Ei650(i)W

Lieferumfang
• Funkmodul für Ei-Rauchmelder
• Bedienungsanleitung




